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Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 

1. Wymiary wewnętrznej komory pieca: 

szerokość: od 1000 mm do 1200 mm 
długość: od 500 mm do 700 mm 

wysokość: od 250 mm do 370 mm 

2. Wymiary zewnętrznej komory pieca: 
szerokość: od 1300 mm do 2000 mm 

długość: od 700 mm do 1080 mm 
wysokość: od 700 mm do 1300 mm 

3. 
Uchylna pokrywa grzejna pieca unoszona ręcznie, otwierana/zamykana z góry, wspomagana 

4. Temperatura maksymalna pracy pieca: od 850°C do 950°C 

5. 

Temperatura pracy ciągłej pieca: od 800°C do 900°C 

6. 
Piec wyposażony w czujnik temperatury 

7. 
Programator temperatury z możliwością zaprogramowania wieloetapowej krzywej wygrzewania 

8. 
Moc znamionowa pieca: od 6 kW do 10 kW 

9. 
Zamykane otwory dolotowe powietrza, służące do doprowadzania powietrza, obserwacji 
wypalanego materiału i do szybkiego schładzania 

10. 
Szybkie schładzanie dzięki klapie gazów odlotowych 

11. 
Elementy grzejne rozmieszczone w osłonach 

12. 
Izolacja termiczna pozwalająca na szybkie nagrzewanie i schładzanie 

13. 
Piec wyposażony w koła 

14. 
Piec posiada certyfikaty GS lub CE, spełniające unijne standardy i wymogi bezpieczeństwa 

 


