G R U P A
384 PROJEKTOWA
ul. Bardowskiego 3/3; 58-302 Watbrzych
tel. +48 606 24 68 24

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiorka isthiejgcego komina
oraz budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng

SST-02.2.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien(CPV)

Kod 454100000-4

WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

Jednostka autorska
Przedsigbiorstwo Ustugowe "AD REM" - inz. Adam Halka
ul. Sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wroctaw
modyfikacja przy zastosowaniu programu SEKOspec
www.sekocenbud.pl  e-mail: promocja@sekocenbud.pl
ISBN 83-89756-56-0
Copyright by OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0.
Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie treéci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie do przygotowania
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub
fragmentéw
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autoréw zabronione.

Wroctaw 2020



Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiorkg istniejacego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

SPIS TRESCI

YV X I 1 = R 3
N = To [ 010 A 3
1.2 ZaKreS StOSOWANIA ST ...iiieiiiieiiiiit et ee e et e et e e e e e e e s eaae e e eeteaeeaneeeees 3
1.3 Zakres robdt objetych ST ... 3
1.4 Okreslenia pOAStaWOWE ........cccoiiiiiiiiiiiiiie e 3
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot ... 3
2. M AT ERIALY e e 3
TS o = 74 = IR 5
R I NN S] 2@ ] = TR 5
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o, 7
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt 7
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt 7
9. PODSTAWA PLATNOSCI oottt 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e s 8

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoSci

Inwestor : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH - im. Eugeniusza Gepperta ; pl. Polski % ; 50-156 Wroctaw



Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiorkg istniejacego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych. w obrebie placu budowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. :

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiorka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Luboradowie

INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH im. Eugeniusza Gepperta pl. Polski % ;
50-156 Wroctaw

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujgca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

— Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych, gipsowych i zewnetrznych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine.”

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.—

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
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— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.1 Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,, Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalzy przygotowac¢ w takiejilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalzy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalzy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normyPN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.3 Piasek

Piasek powinien spelniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawierac domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4 Gipsy tynkarskie

Oprécz sztandarowych produktéw NOWEJ DOLINY NIDY jakimi sg gipsy tynkarskie:

Gips Tynkarski Maszynowy TEMPO oraz Lekki SPRINT, z ktérych wykonujemy tynki gipsowe za
pomocg agregatu tynkarskiego oferujemy réwniez Gips Tynkarski

Reczny TYNKAR oraz Gips Tynkarski Reczny POLAR, ktére stuzg réwniez do wykonywania
wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych, ale narzucanych recznie. Tynki gipsowe mozna
stosowac¢ w kazdym typie budownictwa na $cianach

i sufitach, gdzie wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o
podwyzszonej okresowo wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub
srodkami hydrofobowymi. Znajdujg one zastosowanie

wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, przemystowych i uzytecznosci publicznej. Mozna je stosowac
na scianach zbudowanych z elementéw ceramicznych, cegty wapienno-piaskowej, z betonu zwyktego
i komoérkowego oraz ptyt wiérowo-cementowych.

Tynki gipsowe wykonujemy sposobem recznym na podtozach mineralnych wtedy, gdy mamy matg
powierzchnie do tynkowania np. sciany wnekowe przyokienne (oscieznice) po zamontowaniu okien,
mate korytarze, tazienki, pomieszczenia gospodarcze lub kiedy nie mozemy zapewni¢ odpowiedniego
zasilania energetycznego do agregatu tynkarskiego.

Gips Tynkarski Reczny np...TYNKAR stuzy do wykonywania tynkéw gtdwnie na scianach, natomiast
gips lekki POLAR o zwiekszonej wydajnosci, elastycznosci i przyczepnosci szczegodlnie nadaje sie do
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wykonywania tynkéw na sufitach i scianach betonowych oraz prefabrykowanych. Te gipsy tynkarskie
nadajg sie do pomieszczen o normalnej wilgotnosci powietrza, ale takze do kuchni i tazienek.

O zaletach tych tynkéw decyduje jakosé zastosowanego gipsu oraz jako$¢é mineralnych wypetniaczy i
komponentéw modyfikujgcych nowej generacji. Sktadniki te eksponujg pozadane cechy spoiwa oraz
poprawiajg strukture, urabialnosé, plastycznosé

oraz przyczepnosé tynku do podtoza.

2.5 Mineralny tynk cienkowarstwowy

Mineralny tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw pocienionych w strukturze
drapanej rowkowej lub baranka stosowany na zewnatrz.

Sktad: Biaty cement, wapno budowlane, piaski wapienne, domieszki.

Wodoodporny, paroprzepuszczalny mineralny tynk cienkowarstwowy; charakteryzuje sie
dobrg odpornoscig na oddziatywania atmosferyczne, nadaje sie do zastosowania na
zewnatrz i wewnatrz, do nanoszenia maszynowego i recznego.

Tynk nadaje sie jako wykonczenie powierzchni w systemach.

Ziarnisto$¢ maks.: 1 mm, 2 mm, 3 mm

Wytrzyma3oceae na Sciskanie (28dni): > 1,5 N/mm2

Wytrzyma3oceae na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 0,7 N/mm2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta I: 0,8 W/mK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m: 15

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1480 kg/m3

Dostepne kolory: 200

Minimalna grubo$¢ warstwy: 2 mm, 3 mm

Zuzycie materiatu: R2 - ok. 3,1 kg/m2

Zuzycie wody: ok. 8 | wody/25 kg worek

Worki 25 kg przechowywaé w suchym miejscu, na paletach - 6 miesiecy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

- elektronarzedzia do mieszania gotowych suchych mieszanek tynkarskich

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem mozna przewozic cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu

i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.
5.1 Warunki przystgpienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkédw po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalzy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substanciji tlustych.

Plamy z substancji tlustych mozna usunac 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypelniajac je
lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzyc woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw wewnetrznych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byc zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podkladu
powinny byc zgodne z horma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii 1l i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skladac z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byc mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

5.4 Wykonanie strukturalnego tynku zewnetrznego. np Baumit lub alternatywnie o podobnych
parametrach .

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna naniesc lekki tynk podkladowy Baumit GrundPutz
Leicht przy uzyciu ogélnodostepnych agregatéw tynkarskich. Zwilzyc sciane w zaleznosci od potrzeb
(w przypadku wysokich temperatur), a nastepnie natryskiwac pasmami tynk Baumit GrundPutz Leicht.
Sciany wyréwnaé fatg na szorstko celem wyprowadzenia plaszczyzn i wstepnym zwiazaniu zacierac
paca styropianowa lub filcowa. Produkt umozliwia uzyskanie powierzchni nadajacej sie bezposrednio
pod tynk strukturalny. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni utrzymywac w stanie
wilgotnym. Przed polozeniem nastepnych warstw nalezy zachowac okres karencji wynoszacy
minimum 7 dni na kazdy 1 cm grubosci tynku. Zalecana minimalna grubosc warstwy tynku
podkladowego 15 mm.

Po zakonczeniu okresu karencji tynku podkladowego i po calkowitym jego wyschnieciu mozna
naniesc srodek gruntujacy pod tynki silikatowe Baumit SilikatGrund przy pomocy walka lub pedzla,
dbajac o rownomierne nanoszenie. Po wyschnieciu podkladu (minimum 2 dni) naniesc silikatowy tynk
zewnetrzny Baumit SilikatPutz o dowolnej fakturze i kolorze. Alternatywnie zastosowac mozna wyroby
silikonowe, odpowiednio Baumit SilikonGrund oraz Baumit SilikonPutz.

W przypadku zastosowania mineralnego tynku szlachetnego Baumit EdelPutz Spezial nanosic
bezposrednio na tynk podkladowy. Po wyschnieciu tynku mineralnego (ok. 2-4 dni) naniesc walkiem

Inwestor : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH - im. Eugeniusza Gepperta ; pl. Polski % ; 50-156 Wroctaw 6



Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiorkg istniejacego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

pierwsza warstwe farby np. Baumit SilikonFarbe w zadanym kolorze rozcienczona z woda w stosunku
5 czesci farby i 1 czesc wody (zuzycie farby ok. 0,23-0,25 kg/m2). Po wyschnieciu pierwszej powloki
(na ogol na drugi dzien) naniesc druga warstwe farby Baumit SilikonFarbe rozcienczona woda do ok.
5% (zuzycie farby ok. 0,23-0,25 kg/m2).

W przypadku zastosowania zabarwionego w masie tynku mineralnego wystarcza wykonanie tylko
pierwszej powtoki malarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyklych powinny byc przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwic ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podloza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.1
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczyscic i umyc woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— tynk poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczyc tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.3 Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga byc wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga byc wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiorkg istniejacego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

— poziomego — nie moga byc wieksze niz3 mm na 1 mb i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na
calejpowierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

— trwale slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznejprzyczepnosci tynku do podloza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien byc potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoélne

Warunki zwigzane z ptatnoscig regulujg zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki’, wydanie ITB — 2003 rok.
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