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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiérka istniejagcego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) przy
realizacji pn.: zamierzenia inwestycyjnego pn. :

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiérka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng w Luboradowie

INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH im. Eugeniusza Gepperta pl. Polski % ;
50-156 Wroctaw

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie

azurowej konstrukcji potaci wewnetrznej poddasza w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak
i okfadziny

Oktadziny objete niniejsza SST ksztaltujg forme architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej peti role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe polaczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine.”

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalzy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

-Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania Inne dokumenty i instrukcje powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania Inne dokumenty i instrukcje powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Materiaty podstawowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B- 79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

+ Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

Profile C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

+  Profile U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,

diugos¢ elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

+ plyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 120 mm do akustycznej i termicznej izolacji sufitéw

* Elementy mocujgce typu Eli ES

2.2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego..

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza plyta od dolu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma
stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek.
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Pakiety nalezy skladowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie.

Wysokosc skladowania — do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okolo 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm
Rozladunek plyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widlowego udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na pofaciach poddasza

5.2.1. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach: - styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny
Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), - styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych
pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé zblizong do potowy dtugosci ptyty,

5.2.2. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych Na okfadziny sufitowe nalezy zastosowac piyty gipsowo-
kartonowe o grubosci 12,5 mm . Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéow
nosnych w dwojaki sposéb: - mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementoéw nosnych , - mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

5.2.3. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach Grubo$¢ ptyty [mm]
Kierunek mocowania

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi [mm] 9,5

poprzeczny 420 podtuzny 320 12,5

poprzeczny 500 podtuzny 420 15,0 poprzeczny 550

5.3. Obrébka powierzchni

5.3.1.Szpachlowanie miejsc zamocowania Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy
wkrety nie wystaja z ptyt. Wgtebienia po wkretach szpachluje sie dwu lub trzykrotnie, do momentu
wyréwnania powierzchni z ptaszczyzng plyty.

5.3.2.Naroza wewnetrzne Na wewnetrznym potaczeniu krawedzi stosuje sie kgtowa tasme papierowa.

5.3.3.Potfgczenia z tynkiem itp. Przy potgczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢ przed
szpachlowaniem tasme malarska. Po szpachlowaniu wystajgcg czes¢ taSmy nalezy usungc.

5.3.4.Naroze zewnetrzne z aluminiowym naroznikiem perforowanym W razie koniecznosci znacznego
wzmochienia naroza stosuje sie aluminiowy naroznik perforowany, ktéry jest wciskany w uprzednio
naniesiong warstwe masy szpachlowej i dodatkowo zamocowany spinaczami. 5.3.5.Wykonczenie
powierzchni ptyt 5.3.5.1.Przygotowanie podtoza Z powierzchni ptyt nalezy usung¢ wszelkie
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zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifowac¢. Przy szlifowaniu nie mozna uszkodzi¢
kartonu. Zagruntowanie podtoza : na szpachlowang powierzchnie ptyt nanosi sie warstwe materiatu
gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréownuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalszg obrébkg materiat gruntujgcy musi by¢ suchy. 5.3.5.2..Wycinanie
nietypowych ksztattéw Szczegdlnie czyste cigcie ptyt uzyskuje sie za pomoca ptatnicy lub recznej pity
tarczowej. Otwory instalacyjne wykonuje sie wycinarka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
6.2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegodlnosci powinna byé oceniana:
- rownos$c¢ powierzchni plyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji.

Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o
dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a
powierzchnia suchego tynku powinien byé wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchyiki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

Odchylenia
powierzchni i
krawedzi od kierunku
pionowego

Odchylenia
powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2
na calej dlugosci laty
kontrolnej o dlugosci 2
mb

nie wieksze niz 1,5
mm nal mb i ogélem
nie wiecej niz 3 mmw
pomieszczeniach do
3,5mm wysokosci
oraz nie wiecej niz 4

nie wieksze niz 2 mm
na 1mb i ogdlem nie
wiecej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
scianami,

nie wieksze niz 2 mm

mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

belkami itp.

.9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Warunki zwigzane z ptatno$cig regulujg zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych

i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73,28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakéw1996 r.
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