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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiérka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg technicznag

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robot murowych i murarskich wraz z osadzeniem
elementéw nadprozy na przedsiewzieciu pn.:

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiérka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Luboradowie

INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH im. Eugeniusza Gepperta pl. Polski % ;
50-156 Wroctaw
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t murowych , $cian dziatowych oraz budowy kominéw wentylacyjnych i
instalacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine.”

Element murowy - jest to drobno Ilub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych

Wyroby pomocnicze - sg to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.: kotwy , tgczniki, wsporniki ,
nadproza, wzmocnienia $cian

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ sciany oparta na fundamencie , przenoszgca obcigzenia wtasne
muru , obcigzenia stropéw i od zabudowy otworéw i mocowanych

Warstwa izolacyjna -natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z pnia potgczona powitoka lub
warstwa materiatu , ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci izolacyjnych murowi
Kotwienie -mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze

w warstwie nosnej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Materiaty stosowane do wykonywania robot murowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiérka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
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Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacje
dotyczaca skladowanych na budowie materialéw przeznaczonychdo wykonania robét murowych .

Rozréznia sie | i Il kategorie elementéw murowych .

* kategoria | - zaliczasie elementy murowe , ktérych producent deklaruje , ze w zakladzie
stosowana jest kontrola jakosci , ktérej wyniki stwierdzaja ,

ze prawdopobienstwo wystapienia sredniej wytrzymalosci na sciskanie mniejszej od wytrzymalosci
zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%

* kategoria Il - zalicza sie elementy murowe , ktérych producent deklaruje ich wytrzymalosc srednia
, a pozostale wymagania kategorii | nie sa spelnione.

Wilasciwosci elementéw  murowych powinny byc zgodne z  wymaganiami podanymi w PN
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementdéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobierac w zaleznosci od rodzajui przeznaczenia
konstrukcji , przewidywanych wartosci

obciazen dzialajacych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych .specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

Wszelkie materialy do wykonania robot murowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych

ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Bloczki i cegly

2.2.1 Cegly
Cegtly ceramiczne o duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1 - cegta petna i
cegta dziurawka wym. 25x12x6,5 cm

2.2.2 Bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego YTONG wg PN-B/19301;1997
Z popr. w PN-B/19301;1997/Az/2002

Wymiary :

a) bloczek (gladki), 240x240x590 mm

b) plytka, 240x129x590 mm

¢) bloczek z piérem i wpustem, 240x240x600 mm

d) blok 1 wielkowymiarowy do montazu mechanicznego 600x240x600 mm

Odchylki wymiarowe wysokoscia elementéw murowych na cienkie spoiny lub laczonych na pioro i
wpust wynosza +1,5 mm (wyroby znormalizowane) lub +1,0 mm (elementy objete aprobatami
technicznymi), W przypadkj elementéw znormalizowanych do odmiany np 500 zalicza sie wszystkie
wyroby o gestosciod 451 do 550 kg/m3 , zas w przypadku objetych aprobatami wyrobi! o gestosci od
401 do 500kg/m2.

Wytrzymalosc wyrobdw znormalizowanych sprawdza sie na probkach wysuszonych, a wyrobéw
objetychaprobatami w stanie powielrzno-suchym.

W tym drugim przypadku wytrzymalosc bedzie o 20% nizsza.
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Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego sa produkowane (wbrew nazwie
normowej) w postaci srednio- lub wielkowymiarowych bloczkéw (blokow)

bez otworow. Mniejsze plytytki sa traktowane jako elementy uzupelniajace.

Nie sa produkowane natomiast drobnowymiarowe cegly. Stosuje sie rodzaju wyroby
uzupelniajace, np. nadprozowe, stropowe, oslonowe do urzadzen

instalacyjnych o ksztaltach wynikajacych z pelnionych funkgciji.

Elementy z betonu autoklawizowanego sa przeznaczone do stosowania w  scianach
naziemnych konstrukcyjnych i wypelniajacych.

Obecnie bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego moga, byc murowane na zwykle
spoiny z uzyciem zapraw zwyklych lub lekkich oraz na cienkie spoiny- zaprawa cieptochronna,
a takie tgczone na pidro i wpust.

Elementy scienne drobinowymiarowe produkowane sa w pieciu odmianach:
PP1.5/0.35S+GT

PP2/0.4S+GT

PP3/G.5S5+GT

PP4'0-6S+GT

PP5'0.7S+GT

PP oznacza bloczki o duzej dokladnosci ds murowania na cienka spoine

Towarzyszaca mu liczba okresla srednia wytrzymalosc na sciskanie (MPa).

Liczba za kreska ukosna oznacza gorna granfce gestosci objetosciowej w stanie suchym.

S oznacza powierzchnie czolowa profilowana, na

pidro i wpust.

Napis bez litery S dolyczy bloczkéw gladk apowierzchnia czolowa.

GT odnosi sie do bloczkéw z uchwylem montazowym

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla rjla betonu komdérkowego w zaleznosci od gestosci objetosciowej
wynosi odpowiednio:

odmiana 3SQ kg/m3- 3,095 W/(rnK)

odmiana 400 kg/m3-G, 0,11 VW<mK)

odmiana 500 kg/m3- 0,14 W/(mK)

odmiana 600 kg/m3- 0.16 W/(cnK)

odmiana 700 kg/m3 - 0,20 W/(mK)

2.2.3 Zaprawy do murowania

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych
kontroluje sie dozowane sktadnikéw i wytrzymalosc zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania
wykonanie robét do kategorii A (przy spelnieniu pozostalych wymogoéw zgodnie PN-B-O3002 1999)

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla Ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego skladu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.
Przyporzadkowanie zaprawy o dane] wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej Klasy zaprawy powinno
byc zgodne z zakresem zmian wytrzymalosci zaprawy podanym w tablicy wytrzymalosci przypisany
klasie zaprawy

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sa przeznaczone do laczenia elementéw murowych na cenkic
spoiny grubosci od 1do 3 mm

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej.

Mieszanka taka sklada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm

oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawierac réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej sa
stosowane domieszki uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepnosc zaprawy do podloza.

Zaprawa moze byc stosowana do recznego laczenia elementéw murowych , pustakow i bloczkéw
wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszosc zapraw jest przeznaczona do murowania
scian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia
rumow zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych

lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej i mrozu
Rozrdznia sie zaprawy do muréw z elementéw ceramicznych, silikatowych, z betonu zwyklego, z
betonu lekkiego, z betonu komérkowego i z kamienia naturalnego. Sg réwniez zaprawy uniwersalne,
np. do murdéw z silikatéw i z betonu komérkowego. Tolerancje wymiarowe elementéw murowych,
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przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i
ptaskosci +1,5 mm (zalecane £1,0 mm).

2.3 Sktadowanie materiatow

Elementy murowe, moga byc przechowywane na zewnatrz, ale powinny byc zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

Dlatego tez elementy tafcie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym

podtozu.

Od gory palety powinny by¢ nakryte przenosnymi patatkami .

Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komdérkowego powinny byc

przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem

$niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w zamknietych

| zabezpieczanych przed wilgociag magazynach .

Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchymi i

odwodnionym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sa stosowane nastepujgce
narzedzia:

- pion murarski, lata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn,
- wgz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnico uniwersalna, lata kierunkowa,

- warstwomierz do wyznaczania poziomu poszczegodlnych warstw, <30 zaczepiania sznura i do
wyznaczania kierunku,

- sznur murarski, katownik murarski, wykro;.

Do przechowywania materiatdw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Murarz stosie bezposrednio przy murowaniu, kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,
czerpak, wiaderko i topate do zapraw.

Do obrébki elementéw murowych sa uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak
murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia,

np. do obrdbki kamieni naturalnych. Waznym elementem na stanowisku murowania sa rusztowania.
Przy murowaniu zwyktym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy
murowanie: ze stropu na wysokosc¢ nie wieksza niz 1,2 m, dalej murowanie z rusztowan wysokosci
1-1.2moraz2,0-2,1m.

Rusztowania powinny wytrzymywaé obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2.

W budynkach ze $cianami szczelinowymi jest konieczne murowanie z wewnetrznych
rusztowan, co stwarza istotne problemy techniczne, zwtaszcza w przypadku obiektow wysokich.
Wtedy nalezy stosowac¢ specjalne rusztowania i zabezpieczenia.

W sktad podstawowego zestawi murarskiego dla pustakéw silikatowych SILKA wchodzi:

* dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubosci Sciany - 180 i 240 mm - do stosowania na
tradycyjna spoine (zaprawa cementowo-wapienna),

*  dozownik do zaprawy cienkopoinowej - na grubosci scian od 150 mm do 240 mm - do stosowania
na zaprawe cienkospoinowa),

*  kielnia z graca - do nakladania zaprawy cienkospoinowej na grubosc 80 mm i 120 mm,

* gilotyna -do przycinania bloczkéw pod zadany wymiar na placu budowy,

* chwytak - do przenoszenia bloczkéw jedna reka i ukladania ich w warstwie muru,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Materiaty przewozi sie luzem, ale z uwagi ha mozliwosc uszkodzen w czasie transportu, zaladunku

i rozladunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczac wyroby na paletach.
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Wyroby na paletach laduje sie j rozladowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac
scisle jedna obok drugiej,réownomiernie na calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowac odpowiedni dystans.

Palety powinny byc tak ustawione, aby byt mozliwy wyladunek obustronny.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy ukladac scisle jeden obok
drugiego, dluzszym bokiem kierunku jazdy.

Wysokosc ladunku nie moze przekraczac wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Mury powinny byc wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (slupy).

Sciany dzialowe nalezy murowac po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnaciji,

. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej ich dlugosci | powierzchni budynku.

R&znica pozioméw wznoszenia nie powinna przekraczac 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w
przypadku murow z blokéw i pustakow.

W miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia
koncowe.

Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy
dylatacyjne.

. Konstrukcje murowe powinny tyc w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddzialywaniem

warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, sniegu, kurzu pomoca folii, mat itp.

»  Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewniac wiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
. Sciany z elementéw murowych powinny byc usztywnione na pozornie stropow kazdej
kondygnacji za pomoca wiencow zelbetowych.

5.2 Szybkos¢ wznoszenia muréw
Powinna byc dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci.

Dla przecietnych warunkéw szybkosc ta nie powinna by¢ wigksza od podanej w .tablicy 2.
Tablica Nr 2

Rodzaj zaprawy Najkrotszy czas w dobach) 356<h<5b 5<h<7
od rozpoczecia muru dolnej
kondygnacji do
rozpoczecia na tym samym
odcinku muru nastepnej
kondygnaciji przy
wysokosci h muru dolnej

kondygnacji

h<35
Cementowo 5 6 73
--wapienna
Cementowa 3 3,5 4
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5.3 Grubos¢ spoin

Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwykltych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3i -2 mm,

» Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 1/4 dtugosci

. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubosc nominalna spoin wsporych nie powinna
by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

*  Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byc spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu

Profile spoiny powinny zapewniac odprowadzanie wody opadowej pozaobreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywac na spoiny niepelne,
pozostawiajac spoine niewypelniona zaprawa na glebokosc

ok. 15 mm od lica.

* W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoin powinna byc o0 5 mm wieksza od srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.4 Szczegolowe zasady wykonania robot

5.41 Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzic kontrole co najmniej;

*  zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentéw,

+  zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowania scian,

*  zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzic w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-R-03002:1999, zalozenia dotyczace
przyjetej kategorii

wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych

w przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zalozenia sa korzystniejsze od zaistnialych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji

dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzic jakosc elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw w/robéw certyfikatow
zgodnosc* lubdeklaracji zgodnosci lub lez prowadzac badana we wlasnym zakresie i oceniajac je
zgodnie z PN-B-03002-1999

5.4.2 Murowanie na cienkie spoiny

Nalezy stosowac zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o gestosci zapewniajacej
nieprzenikanie zaprawy do szczelin.

Zaleca sie, aby zanurzenie stozka pomiarowego wynosilo od 60 do 80 mm .

W scianach zewnetrznych szczeliny pustakéw powinny byc usytuowane rownolegle do lica sciany
oraz przebiegac pionowo.

Przy wykonywaniu zakonczen lub wiazan muréw o réznej grubosci nalezy stosowac cegle ceramiczna
modularna.

Filary miedzyokiennenalezy wykonywac z calych pustakow klasy nie nizszej niz 7,5.

W celu zachowania prawidlowego wiazania nalezy stosowac cegle pelna modularna klasy wyzszej
niz 7,5

Murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm przy uzyciu specjalnej zaprawy stosuje sie przy
wznoszeniusciany z: bloczkéw z betonu komérkowego, elementéw silikatowych, elementéw
betonowych, pustakéw ceramicznych

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny sa nastepujace:

* pustaki (bloczki) pierwszej warstwy uklada sie bardzo dokladnie na mocnej zaprawie cementowej
(np. 1:3), tak by wyeliminowac nieréwnomierne osiadanie elementéw murowych,

*  polozenie elementéw pierwszej warstwy w pionie i w poziomie nalezy dokladnie Kontrolowac
Za pomocg poziomnicy, gumowego mlotka i ewentualnie niwelatora,

* jezeli uzywa sie bloczkéw z betonu komdrkowego, mozna pierwsza warstwe dodatkowo
przeszlifowac,

* zaprawy do cienkich spoin rozprowadza sie specjalna kielnia z zgbkowana, krawedzia
dopasowana do szerokosci muru,
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*  nastepnie uklada sie pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstw; jezeli jest to konieczne,
polozenieelementéw mozna korygowac w ciagu pierwszych 7 - 1 5 min (czas ten jest podany na
opakowaniu zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
Badania konstrukcji murowych
Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.
. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawa nalezy przeprowadzic na podstawie
ogledzin i pomiaru tasma z podzialka milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzic na losowo wybranej scianie za pomoca tasmy
stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednia grubosc spoiny ustalona przy zalozeniu srednich
wymiarow cegly na odcinku sciany o dlugosci co najmniej 1,0 m
» Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzic przez przykladanie laty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadlych
na skrzyzowana muréw oraz na
powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy lata i powierzchnia lub krawedzia muru
dokladnoscia do 1 mm .
. Sprawdzenie planowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacii
nalezy przeprowadzac za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podzialka milimetrowa.
. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania scian poszczegoélnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomoca pomiarow
geodezyjnych.
. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzic z pomoca poziomnicy murarskiej
lub wezowej oraz tlaty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20 m

- za pomoca niwelatora

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przewoddw,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin.

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8
8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- sprawdzenie atestéw na wbudowane materiaty i elementy gotowe

8.3 Odbidr koncowy
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Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot murarskich .

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw wg pkt. 6 SST dato
pozytywne wyniki.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00 Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogélne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Warunki zwigzane z ptatnoscig regulujg zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow

komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2) Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN
1015-3:2000, PN-EN

1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3) Metody badan elementéw murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772-7:2000. PN-EN
772-9:2000, PN-EN 772-10.2000,

4)  PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okre$lanie wytrzymatosci na Sciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 péz, 22

6) PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".
7) PN-B/2030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i
transport"

8) PN-B-12050:1995 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

9) PN-B-12051:1995 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

10) PN-B/12054:1995 Woyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki scienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".

11) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne, Pustaki scienne modularne",
PN-B-12055/A1:199B ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne (Zmiana
Al)

12) PN-B-12062.1997 ,Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne

13) PN-B/12 066-1998 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy".

14) PN-B-19301J1997/AZI1;2002 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowyrniarowe (Zmiana Azl)". Pr PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna
wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czesc 2; Nadproza".

Pr PH-EhJ 845-3

~Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wynoszenia muréw

Czesc 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB Z J AT-15/1.09/2002 .,Zaprawy murarskie do
cienkich

spoin”.

Instrukcja ITB 2BZH9&B .Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
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