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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbiérka istniejgcego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru , budowy nawierzchni chodnikéw i obramowarn ( obrzezy) nawierzchni w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbidrka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Luboradowie
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1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres roboét obejmuje budowe chodnikéw i ich obramowan.
- warstw podbudowy
- obrzezy,
- chodnikéw,
- oraz kontrola jakosci robot i materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich polaczenia przeznaczony
dla ruchu pieszego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne" punkt 1.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposo6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do: dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, stosowania materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate
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techniczna odpowiednich instytutéw badawczych, poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru)
przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrédtach materiatow oraz uzyskania zgode Inzyniera.

2.2 Podbudowy — wymagania materiatlowe

Podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej (w tym np. cigg pieszo - jezdny) nalezy wykonac¢
z warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 20cm.
Na w/wym. podbudowie utozy¢ kostke na zageszczonej warstwie podsypki piaskowo — cementowej
1:4. Grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ do 20+5 cm.

2.3 Chodniki- Materiaty

Obrzeza chodnikowe betonowe 30 x 8 cm, - wibroprasowane
Kostka betonowa np. POLBRUK wibroprasowane gr. 8 cm — szara i kolorowa

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne , pkt 4.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi smrodkami transportu w sposob zabezpiecza jacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogdélne” pkt
5.
5.1 Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw , ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty .

5.2 Podloze

Podtoze pod podbudowy nawierzchni z kostki stanowi¢ grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy
o WP | 35.

5.3 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien byc zgodny
z dokumentacja projektowa.
Podbudowe powinno stanowié:

> piasek- warstwa do 5 cm - stabilizowanie mechanicznie,

5.4 Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe o wym.8x30 cm na lawie betonowej z
oporem , wbudowane w poziomie nawierzchni ,o0 wym. 15x30 cm

wg wyszczegolnienia robot:

1. Wyznaczenie osi wykopu

2. Wykonanie lawy betonowej z oporem

3. Ustawienie obrzezy lub kraweznikéw

4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktoéw wysoko$ciowych.
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5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem.

5.5 Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podfozu wg projektowanych warstw

2. Wyréwnanie utozonej warstwy szablonem.

3. Przesortowanie kostki oraz utozenie wzdtuz stanowisk.

4. Utozenie kostki na poprzednio wyréwnanej podsypce.

5. Ubicie kostki ubijakami recznymi lub mechanicznymi

6. Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych i poprzecznych oraz rownosci nawierzchni szablonem, tatg
i poziomica.

7. Polanie nawierzchni woda.

8. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwa grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja powierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2 Sprawdzenie podioza , podbudowy i nawierzchni .
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci ze specyfikacja techniczna.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z wymaganiami robét nawierzchniowych z kostki.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzadnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

Grubos$é podsypki . Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Warunki zwigzane z ptatnoscig regulujg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-57/S-06100 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-74/S-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
- PN-59/S-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

- PN-74/S-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

- PN-58/S-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

- PN-64/S-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
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- BN-84/8933-14. Drogi samochodowe. Konstrukcje jezdni z betonu cementowego dla drég o ruchu
lekkim.

- BN-80/6775-03-05. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
torowiska.

- BN-77/8938-01. Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-74/8934-06. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorgco.

- BN-77/8939-02. Przejazdy kolejowe. Nawierzchnie drogowe z plyt zelbetowych.

- PN-65/S-96026. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego.

- oraz normy z nimi zwigzane.

w tym:

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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