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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbidrkg istniejgcego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych
i cieplnych realizowanych w ramach przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego pn :

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbidrka istniejgcego komina oraz budowa wiaty
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng w Luboradowie

INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH im. Eugeniusza Gepperta pl. Polski % ;
50-156 Wroctaw
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przeciwwodnych i cieplnych .

.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi
w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych , przeciwwodnych i cieplnych
powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przezproducenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych
nabudowie materialow przeznaczonych do wykonania w/wym izolacji .

Izolacja p/wilgociowa fundamentow ( papa izolacyjna i lepiki ) :

* stuzy do gruntowania podlozy mineralnych pod wlasciwa izolacje

* stuzy do wykonywania bezspoinowych hudroizolacji pionowych i poziomych wszyskich typéw

* przyklejania twardych plyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu lub twardej welny mineralnej
Izolacja pozioma posadzek ( folia polietylenowa , papa termozgrzewalna)

* folia i papy modyfikowane elestomerem SBS sa elestyczne nawet w niskich temperaturach ( do -
25st C)

* ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.6 cm- do ocieplenia stropu

* plyty styropianowe EPS 100-038 gr.12cm- do ocieplenia elewacji

* ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.3 cm- do ocieplenia osciezy

* wetna mineralna gr.12 cm — do ocieplenia potaci dachowych

* plyty PROMAT PROMAXON-TYP A zapewniajgcymi wymagang klase odpornosci REI120
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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbidrkg istniejgcego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

PAPA IZOLACYJNA

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sklada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralne;j.
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elestomerem SBS typ
Icopal Polbit, Zdunbit, Wolbit, Junior, Mondach Licht wg PN-91/B-27618

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 i PN-91/B-27618 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna byc bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna miec widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsza niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

LEPIKI

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia  60-80°C,

— temperatura zaplonu 200°C,

— zawartosc wody — nie wiecej niz 0,5%,

— splywnosc — lepik nie powinien splywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,

— zdolnosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.( rowniez technologie DEITERMANN)

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

KITY
Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

FOLIE

Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

Wymagania wg normy

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przyjete na budowie, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

sa wlasciwie opakowane i oznakowane,

spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy izolacyjne powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byc potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w specyfikacji , sluza
okresleniupozadanego standardu wykonania i i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych
zalozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwiazan .

Dopuszcza sie zamienne rozwiazania ( w oparciu o produkty réoznych producentow ) pod warunkiem :
* spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych

* przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie ( ( dane techniczne ,atesty, dopuszczenia
do stosowania)

* uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Do wykonania izolacji z pap zgrzewalnych niezbedne sa:

-palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

-butla z gazem technicznym propan-bulan lub propan,

-szpachelka,

-ndz do ciecia papy, folii styropianu , wetny mineralne;j

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolk papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurkg odpowiednio
wygieta).

- mate palniki gazowe bgdz palniki jednoplomieniowe stuzgce do wykonywania detali i obrobek z pap
zgrzewalnych

Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie
sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej.

Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg.

Zjawjsko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
Zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka sluzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygladzania era? rto sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin.

Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali
praktycznie nie dotyka rekg papy. Lecz posluguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych w poblizu musi sie znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty do izolacji powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.1 Wymagania dla podtozy

Podtoza pod izolacje powtokowe bezspoinowe musza byé stabilne czyste wolne od kurzu i
powtok antyadhezyjnych , wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢ a krawedzie odsadzek
oczysci¢ z gruzu i ziemi.

Gtebokie spoiny i rysy uzupetnié.

Podtoza pod izolacje z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Uwaga :Wymagania ogdlne — dla wykonania podtozy np.:

-z piyt zelbetowych,

-z piyt styropianowych,

-z gtadzi cementowe;j,

-z ptyt twardych z wetny mineralnej,

-oraz dylatacji w podfozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podioza — podane
sa w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2 Wykonanie izolacji

5.2.1 Izolacje z papy

Do wykonania izolacji mozna przystapi¢: po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podkladu z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami szczegélowymi dla danego rodzaju podloza,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialéw izolacyjnych i sprzetu do
wykonywania robot

Roboty izolacyjne powinny byc wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach , z tym ze:

Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosié¢ co najmniej 10 cm;
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z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego
na podtoze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé¢ odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.

Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30
min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga
~10°C.

Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania izolacji i pokry¢é dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwdch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) palnik powinien byc ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstege papy
od strony przekladki antyadhezyjnej.

Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podloza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno byc krétkotrwale, a plomien
palnika powinien byc ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

5.2.2 Izolacje ze styropianu

Styropian, stosowany na izolacje $cian elewacyjnych i podposadzkowych , powinien mie¢ gestosé
powyzej 20 kg/m3. Przyklejany jest on do wykonanej na powierzchni $ciany warstwy hydroizolacji za
pomocg zaprawy klejowej do styropianu .

Mocowanie ptyt pionowo na kleju - Sciany i oscieza.

Uktadanie pod posadzkami i na stropie - na sucho.

Specyfikacja techniczna:

« Klasyfikacja: Polska MNorma PN-EM 13163:2004

« Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T1-L1-W1-51-P3-
BS150-C5(10)100-D5(N)5-D5(70,-)2-DLT(1)5

« Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepla
A, =0,038 [W/mK]|

« Reakcja na ogien: Eurcklasa E

5.2.3 Izolacje z welny mineralnej — pofacie dachu np. Uni-Mata

Lekka i ciepta wetna mineralna szklana w postaci zrolowanej maty.

Jako materiat wypetniajgcy posiada uniwersalne zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymaga sie
dobrych wtadciwosci cieplnych izolacji, nie obcigzajgcy nadmiernie konstrukcji budynku.

Uni-Mata moze by¢ stosowana w dachach skosnych, poddaszach uzytkowych i nieuzytkowych,
stropodachach dwudzielnych, podtogach i stropach pomiedzy legarami, w drewnianych i stalowych
konstrukcjach szkieletowych.

Uni-Mata (MPS - 24 rolk

Hr::;’!‘ grubodd [mm] m'fopak. uﬂ'ﬁl:“"—::ﬂv"r R,
2480001200 | 50 . 19,20 _ 125
Z%5500/1 200 80 13,20 2,05

8000/1200 100 9,60 255
700071200 120 840 3,05
6250/1200 140 7,50 | 3,55
4750/1200 180 5,70 4,60
4250/1200 ' 200 ' 5,10 | 5,10
3750/1200 ' 220 ' 4,50 5,60
330071200 ' 250 ' 3,96 | 5,40

Polska Norma: PN-EN13162:2002
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ogniowa: Al
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5.2.4 Membrana dachowa np. Draftex Plus — folia przeciwwiatrowa

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa przeznaczona do bezposredniej stycznosci z weing,
nie wymaga szczeliny wentylacyjnej nad izolacja.

Draftex Plus zapobiega wywiewaniu ciepta z wnetrza wetny,

wypuszcza pare wodng na zewnatrz przegrody i zabezpiecza materiat termoizolacyjny przed
zamoknieciem podczas montazu czy nieszczelnosciami poszycia dachu.

Réwnowazna grubos¢ wartwy powietrza: Sd < 0,02 m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 3000 g/(m2.24h)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1 Kontrola wykonania izolaciji

Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac izolacyjnych

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia czy utozenia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac izolacyjnych

Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. i pozostatych
podanych wyzej normach oraz wymaganiach producentéw.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i izolacji sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.1 Podstawa odbioru

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub

fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialéw,

d) protokoly odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacija,

— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi,

8.2 Odbiér podtoza

Badania podtoza jako roboty zanikajacej, nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
przed przystgpieniem do wykonania izolacji.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolaciji

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot.
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Przebudowa budynku gospodarczego wraz z rozbidrkg istniejgcego komina oraz budowa wiaty wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna

8.3 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji czy pokrycia ,

a takze wykonania ewentualnych zabezpieczenn eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna byc odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

--jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia,
obnizy¢ cene izolacji- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebrac izolacje (miejsc
nie odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty izolacyjne.Do odbioru robét maja zastosowanie
postanowienia zawarte w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Warunki zwigzane z ptatnoscig regulujg zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

PN-90/8-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan. Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76

Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 6b

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych Wymagania i

badania przy odbiorze.

*+  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003.1997 Asfaltowa emulsja kationowa

*+  PN-B-240G4 1997 Masa asfaltowo-anionowa

* PN-B-24005 1997 Asfaltowa masa zalewowa.

*PN-B- 24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

*  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/1 poz. 60 2

Bl 6/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11 -12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz.. 1.

. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI9/91 poz. 60 Zmiany | Bl 11-

12/84 poz. 84,

. PN-B-24625 1939 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelnianiami stosowane

na goraco.

PN-63/B-24G26 Lepik smolowy stosowany ha goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84

PN-64/8-24627 Masa smolowa stosowana na goraco do konserwacji pokryc dachowych

Zmiany 1 Bl 10/70 poz.128

PN-90/B-27604 Papa smolowa na tekturze\ budowlanej

. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki | Bl

9/91 pdz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1 1997.

PN-91/B-27GI8 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé C: Zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1l

. Izolacje w budownictwie wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Polska Norma: PN-EN13163:2004 Ptyty styropianowe
Polska Norma: PN-EN13162:2002 Wefna mineralna
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