INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

o Otrzymanego zlecenia.

Planu wnetrza obiektu.

Wymagan odno$nie rodzaju i sposobu o$wietlenia.

Sposobu ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i przepieciowe;.
Przepiséw 1 wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.
Wytycznych Inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne w
przebudowywanym istniejacym budynku gospodarczym oraz w wiacie dobudowywanej do
istniejgcego budynku.

W przebudowywanej czesci budynku znajdujg si¢ nast¢pujace pomieszczenia :

= Kotlownia
= Pomieszczenia gospodarcze
»  Wiata

Projektowane instalacje to:

- Instalacje o§wietlenia podstawowego.

- Instalacje oswietlenia miejscowego.

- Instalacje gniazd ogdlnego zastosowania.

— Instalacja zasilania urzadzen grzewczych

— ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych,

3. ZASILANIE
Zasilanie przebudowywanego budynku gospodarczego odbywaé si¢ bedzie z istniejacego
przytacza do budynku, nalezy przebudowac rozdzielni¢ gldéwna R1 zasilajaca budynek.

Instalacje elektryczng w wiacie nalezy zasilic z rozdzielni w istniejgcym budynku. Istniejaca
rozdzielni¢ przebudowac i dostosowa¢ do nowych warunkow pracy.

4. ROZDZIELNIE R1

Rozdzielnia R1 sktada si¢ z jednoczgéciowych skrzynek rozdzielczych typu RN.

W rozdzielni nalezy zainstalowac¢ nastgpujacg aparature:

— rozlacznik izolacyjny,

— wylaczniki réznicowopradowe,

— wylaczniki instalacyjne,

— elementy sterujace (styczniki),

— lampki sygnalizacyjne
Przewod ochronny PE z rozdzielnicy RG-R1 nalezy potaczy¢ z szyng potaczen
wyrownawczych wykonang z bednarki ocynkowanej 25x4mm. W pomieszczeniu
kottowni utozy¢ szyne potaczen wyréwnawczych na poziomie 0,3m od posadzki
wykonang z bednarki ocynkowanej 25x4mm. Szyne wyrownawcza potaczy¢ z instalacjg

odgromowa budynku oraz instalacja wodna, kanalizacyjna oraz metalowa konstrukcja
budynku.



5. WYKONANIE INSTALACJI

Instalacj¢ oswietleniowa W budynku gospodarczym wykonaé jako podtynkowa. Zastosowac
osprzet o odpowiednim stopniu ochrony w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen.

W wiacie instalacje elektryczng wykona¢ jako natynkowa uktadang w rurkach PVC mocowanych
do konstrukcji wiaty.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia i
certyfikaty zgodne z wymogami obowigzujgcymi normami polskimi i europejskimi.

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy montowac zgodnie z instrukcjami ich montazu, w
miejscach wskazanych na rysunkach.

Przy budowie instalacji bezwzglednie nalezy:

1.Przestrzega¢ zasad budowy w Uktadzie TN-S. Przewody: zerowy (N) i przewod ochronny (PE)
nie mogg by¢ potaczone.

2. Przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyl przewodowych i kabli (rowniez w obrebie
tablicy). Przewod zerowy (N)- izolacja koloru jasnoniebieski, a przewdd ochronny (PE) —
z6Mozielony.

3.Dla przewoddéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
W mysl tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykonaé
pod katem prostym. Skos$nie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

Stosowane materialy instalacyjne beda miaty odpowiednie atesty i certyfikaty.

Instalacje elektryczne wewnetrzne beda wykonane przewodami typu YDY 750V prowadzonymi:
— w pomieszczeniach w rurkach RVKLn

— w korytach kablowych oraz w rurkach mocowanych do elementéw konstrukcyjnych i $cian w
pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych.

Wszystkie puszki potaczeniowe musza posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki potaczeniowe
nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, nad poziomem sufitu podwieszanego.

Wszystkie przewody 1 urzadzenia elektryczne powinny posiadaé trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowaé wylgcznie przewody miedziane atestowane, z 0znakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.

Zasilanie urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Wszystkie oprawy oswietleniowe maja posiada¢ odpowiednie certyfikaty i posiada¢ gwarancje 1
spetnia¢ normy polskie w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i produkc;ji.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w suficie podwieszonym zgodnie z planem instalacji
os$wietleniowej. Rodzaj projektowanych opraw o$wietleniowych przedstawiono na planie
instalacji.

7. OSPRZET INSTALACYJNY

Dla gniazd wtykowych i tacznikow o$wietlenia osprzet instalacyjny produkcji np. Legrand lub
Ospel .

W wiacie zastosowaé osprzet natynkowy..

Wysokos$ci montazu wytacznikow i gniazd wtykowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
pomieszczeniach gospodarczych wysoko$¢ montazu osprzetu H=120cm.

W wiacie wysoko$¢ montazu zestawow gniazd Z.. H=140cm.

Laczniki nalezy montowa¢ we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sasiedztwie wiecej niz jeden wylgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Wszystkie taczniki 1 gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwodow zasilajacych.
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8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacje dla gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami typu YDY 3x2.5mm?.
prowadzonych zaro6wno na stropie jaki i przy $cianach w Kkorytkach kablowych. Gniazda
wtykowe w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia nalezy instalowa¢ w obudowie otwartej albo
hermetycznej. W pomieszczeniach gospodarczych H=120cm. Przewody uktada¢ zgodnie z
normami i rysunkami.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje o$wietleniowe wykonane beda przewodami YDY 3x1.5mm? lub YDY 3x2.5mm?
stosownie do mocy odbiornikow i ograniczenia spadkoéw napigc.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie za posrednictwem lokalnych tacznikow w
pomieszczeniach,

zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.

Oprawy o$wietleniowe zamontowaé zgodnie z zatagczonym rysunkiem.

10. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN. INSTALACJA UZIEMIEN
WYROWNAWCZYCH.

Instalacj¢ ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system
dodatkowej ochrony od porazen ,,szybkie wylaczenie”. Dodatkowo przewdd ochronny PE nalezy
przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej, ktéra trzeba potaczy¢ z uziomem instalacji. Do przewodu
ochronnego ,,PE” nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych normalnie
nie bedace pod napieciem. Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze , taczac ze sobg wszystkie
metalowe rurociagi, metalowe konstrukcje sufitu. metalowe prowadnice, korytka kablowe,
drabinki, kanaly itp. na ktérych moze pojawiC si¢ napigcie niebezpieczne. Nalezy podiaczyé
rowniez wszelkie ciagi korytek instalacyjnych, kanalow wentylacyjnych i rur przechodzace przez
pomieszczenia mimo tego, ze moga nie ,,naleze¢” do instalacji danego lokalu.

Nastepnie potaczy¢ te masy do szyny wyrownawczej. Calo$¢ wykonaé przewodem minimum
DY 6mm?. Jest to warunek konieczny do skutecznego dziatania ochrony przreciwporazeniowe;j.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci dziatania ochrony od porazen pradem
elektrycznym. Do protokotu odbioru zataczy¢ protokoly pomiarow. Instalacje zbudowaé w
oparciu o system TN-S. Wszystkie obwody nalezy wykona¢ jako pigcioprzewodowe w obwodach
trojfazowych i trojprzewodowe w obwodach jednofazowych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza by¢ podtaczone zarowno do przewodu neutralnego N
jak 1 do przewodu ochronnego PE. Przewdd ochronny PE jest w izolacji koloru zielono-zéttego i
polaczony jest do szyny wyréwnawczej.

Dla obwodow gniazd wtykowych i obwoddéw oswietleniowych zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana jest przez zastosowanie
izolowania czeéci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow
aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupelieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wylacznikow roznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA. W ochronie przed dotykiem
posrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wylaczenie wraz z zastosowaniem potgczen
wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczenia realizowana jest przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi),

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
e sie¢ uziemien i potgczen wyréwnawczych.
Instalacja uziemien wyrownawczych zostanie wykonana zgodnie z PN—IEC 60364.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.
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11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzone w obiekcie musza by¢ konsultowane przed ich rozpoczgciem z
administratorem obiektu.

Calo$¢ instalacji, rurki instalacyjne, przewody, osprzet pomocniczy opisa¢ w sposob trwaly
(napisy, opaski).

Przed oddaniem projektowanych instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy dokonad
pomiaréw sprawdzajgcych skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.
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