OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przebudowywanego
budynku gospodarczego i wiaty drewnianej zlokalizowanych na dziatce nr 48/2 w Luboradow, gm.
Krosnice.

2 Podstawa formalna opracowania

- Podktady architektoniczne otrzymane od Architekta
- Ustalenia z Architektem
- Obowiagzujgce normy i przepisy

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— Instalacje wodociggowa
— Instalacje kanalizacji sanitarnej
— Instalacje kanalizacji deszczowej
— Instalacje centralnego ogrzewania
— Wentylacje hybrydowsa

4 Instalacja wodociagowa

4.1  Opis zastosowanego rozwiazania

Zaprojektowano wewngtrzng instalacje wodociggowa zaopatrujaca umywalke na poddaszu w wode
uzytkowa. Zrodtem wody jest istniejace przylacze wodociggowe. Instalacje wykonaé z rur
wielowarstwowych np. PE-RT/AI/PE-RT firmy Kan-Therm. Instalacj¢ nawigza¢ do istniejacej instalacji w
kottowni.

Przygotowanie wody cieptej realizowane jest za pomoca projektowanego nadumywalkowego
ogrzewacza wody o poj. 101 np. POC-GB-10 LUNA firmy Kospel (lub réwnowazny).

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1 Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanej czesci budynku bedzie realizowane poprzez
istniejacy system kanalizacji.

5.2  Opis instalacji wewnetrznej

Odprowadzenie $ciekéw z umywalki i wpustu kanalizacyjnego zlokalizowanych na poddaszu nalezy
wpiaé do istniejgcej kanalizacji. Instalacje prowadzong przez pomieszczenia o Wymaganej ognioodpornosci
nalezy obudowac z zachowaniem odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej.

Przewody kanalizacyjne, zarowno odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy
kanalizacyjne, wykona¢ z rur kielichowych tworzywowych z PVC.

Wysokos¢ montowania przyboréw sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy przybor sanitarny
winien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane
W przybor. Wszystkie przewody poziome montowaé ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Nie wolno wykonywac polaczen przewoddw
W przejséciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo jak najblizej
przyboréw sanitarnych. W celu zapewnienia wentylacji pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ je
ponad dach.

Podejscia instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ wzdluz $cian lub w bruzdach.
Przewody pionowe nalezy przymocowaé do $ciany pod kazdym kielichem. Przed zamurowaniem bruzd
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen zalewajac instalacje woda.

Na prostych odcinkach przewodéw odptywowych dtuzszych niz 15m oraz na przewodach
spustowych zastosowaé czyszczaki.



6 Instalacja kanalizacji deszczowej

6.1 Bilans wod opadowych

Odwodnienie dachu budynku oraz wiaty drewnianej bedzie realizowane za pomoca rur spustowych
i rynien umiejscowionych zgodnie z PZT. Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy,
a nastepnie doprowadzana rurami spustowymi do projektowanego zbiornika na deszczéwke o poj. 6,0 m®.
Woda deszczowa zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana bedzie do podlewania ogrodu. Inwestor
zobowigzany jest do regularnego oprdzniania zbiornika na dzialce do podlewania lub za pomoca wozu
asenizacyjnego. Zbiornik nalezy usytuowa¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 30cm. Montaz
zbiornika wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Piony kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV @110 z czyszczakami na wysokosci 0,5m.
Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @110, kielichowych klasy S taczonych na uszczelke
gumowg. Dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji instalacji na zatamaniach przewidziano studzienki
rewizyjne ®315. Odcinki prowadzone na gleboko$ci mniejszej niz 0,8m nalezy ociepli¢ zuzlem lub
styropianem granulowanym z chudg zaprawa. Montaz studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rury kanalizacyjne na zewnatrz budynku nalezy utozyé
w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Trase instalacji oraz lokalizacje urzadzen
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Bilans wod opadowych dla projektowanej inwestycji
Q=qxZX (Fax¥,) dm¥s

gdzie: q— natezenie deszczu miarodajnego dm®/s/ha
F, — rodzaj powierzchni odwadnianej w ha
W, — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o czasie trwania 15 min. | prawdopodobienstwie wystepowania raz
nac =2 lata (p = 50%)

Natezenie deszczu obliczono wg wzoru:

o= 6,633 H’C

0,667
t

Sredni normalny opad roczny przyjety dla terenu Wroctawia i okolic wynosi H=550 mm.
Czas trwania deszczu nawalnego przyjeto 15minut

A=6,6313/H?C
Gdzie:

H - normalny opad roczny ,mm
C — liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu q,

q= 4703/C
t

0,667

Przyjeto:- H=550mm, - C=5 lat, - t=15minut
=130 dm%s

Ilo$¢ wody deszczowej z powierzchni odwadnianych:

e powierzchnia dachu skosnego budynku — 82,53 m?
o ¥ —wspdlczynnik sptywu — 1,0 [-]

e powierzchnia dachu plaskiego projektowanej wiaty — 122,85 m
o ¥ —wspotczynnik sptywu — 0,8 [-]
[ ]

Qcar- = 6,04 dm3/s

Ilo$¢ wéd odprowadzanych do zbiornika:
Przyjeto czas trwania deszczu nawalnego 15 min=900 s, stad: Qmax.godz. =900 X 6,04 dm®/s =5,44 m®




Objetos¢ wod opadowych pochodzacych z jednego deszczu nawalnego wyniesie
V= 6,04 dm®/s - 900s= 5,44 m’

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano jeden betonowy zbiornik na deszczéwke o pojemnosci 6,0 m3
(np. EKO-6 6000l firmy Betonex)

7 Instalacja centralnego ogrzewania

7.1 Bilans cieplny budynku
Straty ciepta przez przegrody i infiltracj¢ powietrza obliczono zgodnie z normami:

- PN-EN 1SO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r.

7.2 Opis przyjetego rozwigzania

W budynku niemieszkalnym zaprojektowano wewnetrzng instalacje ogrzewania zasilang z
istniejacego kotla na olej opatowy oraz ogrzewanie elekiryczne. Armatura, osprzet oraz zabezpieczenia
kottowni wg stanu istniejacego.

7.3  Ogrzewanie grzejnikowe

Instalacje grzejnikowa zaprojektowano w systemie trgjnikowym. Rurociagi nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np. firmy KAN-Therm. Dobrano grzejniki ptytowe z zasileniem
dolnym firmy Purmo (lub rownowazne) wyposazone we wkladki termostatyczne, umozliwiajace
zrbwnowazenie instalacji Na poddaszu projektuje si¢ elektryczne grzejniki o mocy 750W np. YALI C
firmy Purmo. Grzejnik posiada funkcje termostatu/automatyki, ktora umozliwia reczne ustawienie lub
zmiang parametrow pracy urzadzenia

7.4  Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ automatyczne odpowietrzniki. Standardowo na
grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki.
Odwodnienie instalacji poprzez zestawy odcinajaco — odwadniajace przy grzejnikach.

7.5 lzolacje
Rurociagi c.o (w tym rowniez podejscia pod grzejniki podtogowe) nalezy izolowaé otuling z pianki
polietylenowej wg ponizszej tabeli:

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnegj
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0’0% 5 Wim - K)f)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1 ,
Sciany lug/ stropy, skrzygogvania przewodéw e /2 wymaga z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,



2) Dla przewodow ukladanych w komponentach budowlanych nalezy sStosowaé izolacje ze
wzmocniong powlokg zewnetrzng.

7.6 Mocowanie instalacji i kompensacja wydluzen termicznych

Prowadzenie instalacji umozliwia wykorzystanie samokompensacji wydluzen termicznych
rurociagow. W przypadku braku mozliwoséci wykorzystania do kompensacji utozenia przewodéw wykona¢
kompensatory U-ksztattne. Przewody uktadne w komponentach budowlanych powinny by¢ izolowane, tak
aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie
z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.
W ponizszej tabeli przedstawiono rozstawy podpor przesuwnych pod rurociagi z rur wielowarstwowych

DN, mm Rozstaw, m
DN 12 1,00
DN 15 1,00
DN 20 1,50
DN 25 2,00
DN 32 2,00
DN 40 2,00
DN 50 2,50
DN 65 2,50

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurach ochronnych, a przestrzen dystansowg wypetnic¢
szczeliwem plastycznym, przestrzen pomigdzy rurg a przegroda wypetni¢ wetng mineralng.

7.7  Prdéby cisnieniowe i uruchamianie systemu grzewczego
Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie z PN-81/B-
10700/00.

Parametry pracy:

— temperatura zasilania 60 °C, temperatura powrotu 40 °C

— ci$nienie robocze 2,0 bar.

— ci$nienie probne 3,0 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych
elementow.

Przed rozpoczg¢ciem proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéow i sprawdzi¢ zgodnosé
z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

— rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

— prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

— przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.

— przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartoS$ci granicy
plastyczno$ci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

— obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno si¢
odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minutg,

— ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,8 Mpa,

— W czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen
plastycznych, rys wloskowatych lub peknigé oraz nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie
z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.



7.8  Wentylacja kotlowni i magazynu oleju

Dla nawiewu powietrza zaprojektowano :

- dla pomieszczenia kottowni przewdd nawiewny o pow. 300cm2 mm z blachy stalowej ocynkowanej.

- dla pomieszczenia magazynu oleju przyjeto kanal nawiewu pomieszczenia magazynu okragly o $r 160
mm.

Czerpnie zabezpieczy¢ zaluzjami i kratka stalowa. Kanaly w pomieszczeniach zakonczy¢ siatka. Kanaty
wyprowadzi¢ przez Sciang kottowni min. 60 cm. nad poziom terenu. Wylot przewodu w kottowni - 30 cm
nad podtoga zakonczy¢ kratka nawiewna.

Wywiew zaprojektowano w sposob nastepujacy :

- dla kotlowni poprzez projektowany kanat murowany o pow. 200cm2. Kanat od strony kotlowni
zakonczy¢ kratka.

- dla magazynu poprzez izolowany kanat wentylacyjny wyprowadzony ponad dach o pow. 200cm2. Kanat
od strony magazynu oleju zakonczy¢ kratka.

Przewody wywiewne wyprowadzi¢ ponad dach budynku min.0,6 m.

7.9  Ochrona ppoz magazynu oleju

Zaprojektowano poistale urzadzenie gasnicze rozumiane jako zestaw sktadajacy si¢ z min. nasady
pozarniczej @52 umieszczonej na fasadzie budynku od strony dojazdu pozarowego, przewodow rurowych i
pradownicy pianowej PP-200 z kotnierzem wylotowym DNB80 oraz wlewu piany DN80, trwale
zamocowanych do budynku. Zaprojektowana pradownica umozliwia dostarczenie 200 1 /min piany. Jako
kryterium doboru przyjeto wskaznik wydajnosci 6.6 I/min/m2 chronionej powierzchni zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktow naftowych i ich usytuowanie.

7.10 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin odbywac si¢ bedzie przez czopuch z blachy stalowej kwasoodpornej $r 130 mm do
komina z blachy stalowej kwasoodpornej o $r. wewnetrznej 160mm. Wktad kominowy prowadzony bedzie
w kominie murowanym.. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad najwyzszg powierzchni¢ dachu i zakonczy¢
daszkiem. Do wylotu komina nalezy przewidzie¢ dojscie celem dokonywania konserwacji. U podstawy
komina zabudowa¢ otwor rewizyjny ze zbiornikiem kondensatu.

8 Wentylacja hybrydowa

W pomieszczeniach gospodarczych projektuje si¢ wentylacje hybrydowa. Na dachu nalezy
zamontowa¢ hybrydowe nasady obrotowe, np. Turbowent Tulipan @150 firmy Darco, z podstawa
dachowg. Regulacja (zalaczanie) urzadzenia - wlacznik elektryczny usytuowany w wiatrotapie. Kanat
wentylacyjny wykona¢ z rur typu Spiro.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa si¢ poprze nawiewniki okienne.

8.1 Wytyczne branzowe
Budowlane
— przewidzie¢: otwory w $cianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla rurociggdw oraz
urzadzen.
Instalacyjne
— po wykonaniu instalacji i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skutecznosci dziatania uktadu,
Elektryczne
— doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i elementy automatyki do urzadzen

9 Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu rurociagdw i urzadzen.
Wszelkie Kolizje instalacji rozwiaza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie roboty



wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom II, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatow i urzadzen.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one
posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatlow i urzadzen nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Za zgodg projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie innych, réwnowaznych
materialtow 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo

Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajace wszelkie niezb¢dne o0znaczenia
i certyfikaty.



