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UWAGI:
LEGENDA 1. Niniejsza dokumentacja stanowi zafqcznik do Pozwolenia na
' Budowe i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma sfuzyc.
INSTALACJA ZIMNEJ WODY 2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt.

KANALIZACJA  SANITARNA 3. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosé

montazu kanaféw i urzqdzen. JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZA  |PROJEKTANT NR UPR.  |PODPIS
WYTYCZNE WYKONANIA: 4. Wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy poréwnaé ze stanem GRUPA PROJEKTOWA PROJ s Robert Fli 221/D0$/05
1. Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur wielowarstwowych istniejgcym i uzgodni¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia RADOSLAW ZAJAC . mgr inz. hobert s _
np. PE—RT/AI /PE=RT firmy KAN—Therm mezg_o/dnoécj fakt te_n nalezy p_rzed fozpoczec'\em prac b_ewzg\@dme ul. Bardowskiego 3/3; 58-302 Walbrzych SPR. mgr inz. Ireneusz Bors 62/D0S/03
2. Srednice nie naniesione na rysunek przyjgc joko 916 .29:05‘0 F’_(OJ?MOMOY‘ -_RYSUW[ nalezy (OZ_POVYWOCd*QkCZWe tZ )
3. Instalacje zaizolowa¢ wg wytycznych w opisie tech. Informacjami zawartymi w CzgSCl opisowe) oraz z doxumentacjq
" Prowodzjeme przewodéwgwo{jgciquowych F?demz scian branzowq. Stwierdzone niezgodnoSci nalezy zgtosié projektantowi przed NHESTOR  AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH ADRES Luboraddw 2
oraz w posadzkach rozpoczgciem robot. _ im. Eu%eniuszo Gepgerto we Wrocfawiu . ' N
5. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC—U 5. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy pl. Polski 3/4, 50-156 Wroctaw dz. nr 48/1, 48/2, obreb Luboradéw gmina Krosnice
6. Srednice podejsc kandlizacyjnych: umywalka—DN40, traktowac jako przyklad okreslajgcy stondard przyjetych rozwigzan. TYTUL PROEKTU TYTUE RYSUNKU
Zlewozmywak, natrysk, wanna— DN50, mieska usepowa— Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
DNT10 generainym projektantem. 7 ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO KOMINA ORAZ | 2UT PODDASZA= INST. WOD—KAN
7. Minimalny spadke podejs¢: 1% 6. Dopuszcza sie stosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, A A SKALA  |BRANZA REWZJA ETAP NR RYSUNKU  [DATA
' ' ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od BUDOWA WIATY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ' T
wskazanych w_projekcie. TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1:50 | SANIT. 01 PB S04 | 04.2020




