1. Normy

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

[1] PN-82/B-02000, Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci;

[2] PN-82/B-02001, Obcigzenia budowli - obcigzenia state;

[3] PN-82/B-02003, Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne;

[4] PN-80/B-02010, Obcigzenia w obliczeniach statycznych, obcigzenie $niegiem;

[5] PN-77/B-02011, Obcigzenia w obliczeniach statycznych, obcigzenie wiatrem;

[6] PN-81/B-03020, Posadowienie bezposrednie budowli.

[7] PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, obliczenia statyczne i
projektowanie;

[8] PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczanie;

[9] PN-B-03150. Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Ocena stanu technicznego istniejacych obiektéw budowlanych

2.1. Budynek murowany
Budynek murowany skonstruowany jest nastepujaco:
e liczba kondygnacji: parter + poddasze pod stromym dachem, bez podpiwniczenia;
e posadowienie bezposrednie, prawdopodobnie na tawach fundamentowych murowanych;
e uktad nosny scianowy w uktadzie poprzecznym;
e Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej na o grubosci 25 cm, na
zaprawie wapiennej;
e stropy nad parterem na belkach stalowych, zréznicowane: Kleina oraz WPS;
e Sciany kolankowe oraz szczytowe poddasza murowane jak $ciany parteru;
e dach stromy o konstrukcji drewnianej, bezrozporowy z kalenicg podpartg stupami, kryty
dachéwka ceramiczng karpidowka na tatach;
e od strony pétnocnej przy Scianie szczytowej budynku stoi masywny komin murowany, nie
zwigzany z konstrukcjg budynku;
e do potudniowej $ciany szczytowej przytwierdzone sg stalowe schody, prowadzace na
poddasze budynku.
Budynek znajduje sie w nastepujgcym stanie technicznym:
e posadowienie stabilne, bez widocznych oznak nadmiernych lub nieréwnomiernych osiadan;
e Sciany murowane pod wzgledem konstrukcyjnym w stanie dostatecznym, bez odksztatcen i
bez wiekszych uszkodzen, z widocznymi pionowymi zarysowaniami pochodzenia termiczno-

skurczowego, bez wptywu na no$nos¢;



dolne partie muréw z oznakami dawnych zawilgocen i zasoleniami; mury zostaty niedawno
poddane iniekcji przeciwko podcigganiu kapilarnemu;

tynki w stanie lichym, z widocznymi zarysowaniami oraz odspojeniami w strefach
cokotowych;

stropy w stanie dostatecznym, bez odksztatcen, z zarysowaniami wzdtuz belek stalowych;
konstrukcja dachu stateczna, nieodksztatcona, z oznakami powierzchniowej korozji
biologicznej w stopniu nie wptywajgcym istotnie na nosnos¢;

pokrycie dachu z dachowki wyeksploatowane, do wymiany;

stalowe chody zewnetrzne nieodksztatcone, stateczne, z wyeksploatowanymi powtokami

malarskimi.

Ogdlnie budynek znajduje sie w stanie technicznym dostatecznym, w petni umozliwiajgcym

wykorzystanie planowanych do pozostawienia elementow konstrukcyjnych (Sciany i fundamenty) i

wykonanie planowanej przebudowy.

2.2. Budynek szkieletowy

Budynek szkieletowy skonstruowany jest nastepujgco:

liczba kondygnacji: 1;

dach ptaski;

konstrukcja szkieletowa stalowa, lekka;
posadowienie bezposrednie;

obudowa scian oraz pokrycie dachu: ptytami warstwowymi.

Stan budynku jest dobry, nadaje sie on w petni do zachowania i dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Zaprojektowana wiata drewniana nie bedzie konstrukcyjnie zwigzana z budynkiem, nie spowoduje

docigzenia jego konstrukcji oraz nie zmieni jego schematdw statycznych.

3. Kategoria geotechniczna, posadowienie obiektéw budowlanych

Badan geotechnicznych podtoza gruntowego nie wykonano, przyjeto grunt o nosnosci na poziomie

150 kPa. Stan podtoza gruntowego zostanie sprawdzony na budowie po wykonaniu wykopu.

Zaprojektowane obiekty budowlane zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Szkody gdérnicze nie wystepuja.

Posadowienie budynku murowanego zachowuje sie bez zmian. Stupy wiaty drewnianej posadawia sie

na ptycie posadzkowej jak w p. 5.

4. Prace rozbiorkowe



Rozbidrki dotyczg budynku murowanego, opisanego w p. 2.1. Do rozebrania przewidziano

nastepujace elementy konstrukcyjne:

wolnostojgcy komin murowany po stronie poétnocnej budynku; poczatkowo nalezy usungé
pnacza oplatajgce komin, nastepnie z 3 stron komina ustawié¢ rusztowanie; kolejno zdjgc
nasade i czape kominowg, nastepnie sukcesywnie rozbieraé kolejne warstwy muru az do
fundamentu;

cata konstrukcja dachu;

wszystkie stropy Kleina i WPS;

$ciane poprzeczng w poziomie parteru w osi 4;

schody stalowe przy potudniowej $cianie szczytowej.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ metodami wtasciwymi dla prostych obiektéw budownictwa

ogblnego, bez stosowania specjalnych zabiegdw konstrukcyjnych, w przedstawionej powyzej

kolejnosci.

5. Zaprojektowane konstrukcje budowlane

W budynku murowanym po wykonaniu opisanych w p. 4 prac rozbiérkowych nalezy wykonac:

nowe stropy gestozebrowe Teriva 4.0/1 wraz z wiericami zelbetowymi,

Sciany kolankowe poddasza wraz z usztywniajgcymi rdzeniami zelbetowymi;

nadmurowanie (podniesienie) scian szczytowych;

nowy dach o konstrukcji jetkowej z drewna klasy C24;

nowe lekkie schody stalowe w narozniku potudniowo-wschodnim budynku; belki policzkowe
z ceownikdw nalezy w miejscach wskazanych na rys. K02 osadzi¢ w gniazdach wykutych w
Scianie budynku na gtebokos¢ okoto 20 cm, po osadzeniu pofaczenie obetonowad;
fundamenty pod schody w postaci betonowych stép fundamentowych wedtug rysunkéw K-

02 i A-04.

Wiate skonstruowano nastepujaco:

konstrukcja lekka, drewniana z drewna klasy C24;

pokrycie blachg trapezowg TR-35 gr. 0.55 mm na tatach drewnianych 42x60 mm w
rozstawach co 50 cm;

sztywnos¢ przestrzenng zapewniajg sztywne pofaczenia stupéw z fundamentami oraz ramy
drewniane ztozone ze stupow, rygli i mieczy;

posadowienie na zbrojonej ptycie zelbetowej z betonu C25/30 W8 XF1 o grubosci 20 cm z

pogrubieniami pod stupami do 35 cm, wykonanej na zageszczonej podbudowie z kruszywa



tamanego o grubosci 40 cm, bez dodatkowych fundamentow; ptyta ta bedzie petnié¢ réwniez
role posadzki pod wiatg;

e wzajemne pofaczenia elementdw konstrukcji drewnianej przy pomocy typowych tgcznikéw
stalowych do konstrukcji drewnianych oraz gwozdzi karbowanych lub wkretéw;

e pofaczenia stupéw z fundamentami sztywne, przy pomocy typowych stalowych podstaw
stupa (np. Simpson CMR) lub zaprojektowane indywidualnie, np. w postaci rur kwadratowych
180x180x4 o wysokosci 45 cm, kotwionych do fundamentu poprzez blache podstawy 4
kotwami wklejanymi M12;

e zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,
plesniowych i owadéw 4-funkcyjnym srodkiem typu Fobos M-4.

Zaprojektowane konstrukcje budowlane przedstawiono graficznie na rysunkach.
Przewidziano nastepujace zbrojenie elementéw zelbetowych:

e rdzenie zelbetowe scian kolankowych zamocowanych w stropie na poziomie +2.79 m: od
wewnatrz budynku 4@12, od strony zewnetrznej 4@12;

e stropy Teriva gérg w strefach przypodporowych: @10 co 15 cm; zbrojenie powinno zakotwié
sie odpowiednio w wiencu poprzez zagiecie w dot wzdtuz jego zewnetrznej krawedszi;

e wiefice W1 i W2 zbrojone : 4912, strzemiona @6 co 25cm

e plyta fundamentowa wiaty: gérg i dotem siatkami @8 co 10 cm; przegtebienia pod stupami
dodatkowo dozbrojone dotem wktadkami zbrojeniowymi @8 co 10 cm.

Murtaty M1 w budynku gospodarczym kotwione do wieficow pretami @ 16 co 100cm.
6. Obcigzenia
Do analizy statyczno-wytrzymatosciowej konstrukcji budynkéw zastosowano obcigzenia jak nizej.
Obcigzenia pionowe dachu budynku murowanego:

e $nieg w odniesieniu do dtugosci potaci:  0.18 kPa x1.5= 0.27 kPa

e blachodachdéwka: 0.10 kPa x1.2= 0.12 kPa
e faty: 0.05 kPa x1.1= 0.06 kPa
e folia paroprzepuszczalna: 0.02 kPa x1.2= 0.02 kPa
e izolacja termiczna: 0.15 kPa x1.2= 0.18 kPa
e konstrukcja drewniana: 0.10 kPa x1.1= 0.11kPa
e folia paroszczelna: 0.02 kPa x1.2= 0.02 kPa
o ptytag-k: 0.10 kPa x1.2= 0.12 kPa
o RAZEM: 0.72 kPa 1.24 kPa

Obcigzenia stropu nad parterem budynku murowanego:

e obcigzenie uzytkowe: 3.00 kPa x1.3= 3.90 kPa



e wykonczenie posadzki: 0.30 kPa x1.2= 0.36 kPa

o wylewka cementowa 5 cm: 1.20 kPa x1.3= 1.56 kPa
e styropian5cm: 0.05 kPa x1.2= 0.06 kPa
e strop gestozebrowy Teriva: 3.00 kPa x1.1= 3.30 kPa
e tynk: 0.28 kPa x1.3= 0.36 kPa
e RAZEM: 7.83 kPa 9.54 kPa

Obcigzenie wiatrem dachu budynku murowanego:
e parcie: 0.15 kPa x1.5= 0.23 kPa
e ssanie: -0.15kPa  x1.5= -0.23 kPa

Obcigzenie pionowe dachu wiaty:

e 3snieg: 0.56 kPa x1.5= 0.84 kPa
e blacha: 0.08 kPa x1.2= 0.10 kPa
o faty: 0.05 kPa x1.1=  0.06 kPa
e konstrukcja drewniana: 0.12 kPa x1.1= 0.13 kPa
e oswietlenie: 0.05kPa  x1.2= 0.06 kPa
o RAZEM: 0.86 kPa 1.19 kPa

Obcigzenie wiatrem dachu wiaty:
e parcie (warto$¢ maksymalna): 0.70 kPa x1.5= 1.05 kPa

e ssanie (wartos¢ maksymalna): -0.70kPa  x1.5= -1.05 kPa

7. Schematy statyczne
Analize statyczno-wytrzymatosciowg konstrukcji wykonano w nastepujacych schematach
statycznych:

o fundamenty: obcigzone osiowo sitami pionowymi jak w prostym przypadku posadowienia;

e stropy Teriva: wolnopodparte, 1-przestowe, z uwzglednieniem momentow skupionych
przytozonych na konicach belek pochodzacych od rdzeni zelbetowych $cian kolankowych,
obcigzonych sitami rozporu z dachu jetkowego;

e dach budynku murowanego: rozporowy, jetkowy;

e belki stalowe schodéw budynku murowanego: wolnopodparte, 1-przestowe.

e stupy drewniane wiaty: potgczone sztywno z fundamentami, usztywnione gérg mieczami, ze
wspotczynnikami dtugosci wyboczeniowej 1.2;

e ptatwie, krokwie i miecze dachu wiaty: dwuprzegubowe.

8. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych



Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przedstawiono graficznie na rysunkach w postaci
uktadu elementédw konstrukcyjnych oraz dobranych przekrojéw konstrukcji drewnianych,

murowanych i zelbetowych.



