Charakterystyka energetyczna budynku

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego statle wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

Istniejaca zainstalowana moc cieplna:
l.p Odbiornik Pi [KW]
1 Kociot olejowy 44,0

2. Wiasciwosci cieplne projektowanych przegrod zewngtrznych, w tym $cian pelnych oraz
drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,
- §ciana zewnetrzna parter U = 0,29 W/m? K
- §ciana zewnetrzna poddasze U = 0,245 W/m® K
- okno zewnetrzne U = 1,1 W/ m? K
- okno potaciowe U= 1,3 W/m? K
- drzwi zewnetrzne U = 1,5 W/m? K
- strop nad parterem U =0,55 W/m?® K
- dach U = 0,275 W/m’ K

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

Instalacja c.o — istniejacy kociol olejowy

Sprawno$¢ wytworzenia ciepta: 84%
Sprawnos¢ akumulacji ciepta: 100%
Sprawno$¢ transportu ciepla: 96%
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 89%
Sumaryczna sprawno$¢ .o : 72%

Instalacja c.w.u podlaczona do istniejacego podgrzewacza wspoélpracujaca z istniejacym
kotlem olejowym

Sprawno$¢ wytworzenia ciepta: 85%
Sprawno$¢ akumulacji ciepla: 85%
Sprawnos¢ transportu ciepla: 60%
Sumaryczna sprawnos¢ ¢.w.u : 43%

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal
budynki i ich usytuowanie, obiekt spetnia wymaganie okreslone w §328 pkt 1. ust 1a, dla budynkéw
podlegajgcych przebudowie.



Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych

Z uwagi na specyfike obiektu, niewielki zakres przebudowy oraz ograniczony czas
funkcjonowania obiektu, brak przestanek do wykorzystania wysokosprawnych systemow
alternatywnych np. pompy ciepta z uwagi na wysokie koszty inwestycyjnie nieadekwatne do
uzyskanych oszczednos$ci eksploatacyjnych. Z tego wzgledu nie zmienia si¢ systemu grzewczego
budynku.



