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INSTALACJA C.0.— POWROT
INSTALACJA C.0.— ZASILANIE

WENTYLACJA HYBRYDOWA
Projektowa temperatura pomieszczenia
Projektowa strata ciepfa przestrzeni ogrzew.

NAWIEWNIK

WYTYCZNE WYKONANIA:
1. Instalacje c.o wykona¢ z rur wielowarstwowych np.

PE-RT/Al /PE-

RT firmy KAN=Therm

2. Srednice rurociggéw ogrzewania grzejnikowego nie naniesione na
rysunek przyjg¢ joko @16

3. Instalacje zaizolowat wg wytycznych w opisie tech.
4. Prowadzenie przewoddw c.o wzdfuz écian oraz w posadzkach

1. Niniejsza dokumentacja stanowi zafqcznik do Pozwolenia na
Budowe i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma sfuzyc.
2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Techmcznymi Wykonania i Odbioru Robét.

3. Przed rozpocu;cwem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosc

montazu kanatdw i urzgdzen.
4. Wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy poréwnaé ze stanem
istniejgcym i uzgodni¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia

niezgodno$ci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bewzglednie

zgtosi¢ projektantowi .

rozpoczeciem robot.

9. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy
traktowa¢ jako przyktad okreslajgcy standard przyjetych rozwiqzan.
Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z
informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg
branzowgq. Stwierdzone niezgodnosci nalezy zgfosic projektantowi przed

generalnym projektantem.

6. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od

wskazanych w projekcie.
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Luboradow 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZA PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
GRUPA PROJEKTOWA  [prq, mgr inz. Robert Flis 221/005/05
RADOSLEAW ZAJAC . 2
ul. Bardowskiego 3/3; 58-302 Walbrzych SPR. mgr inz. Ireneusz Bors GZ/DOS/OS

NWESTOR — AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH ADRES

dz. nr 48/1, 48/2, obreb Luboradéw gmina Krosnice

TYTUL PROJEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO KOMINA ORAZ
BUDOWA WIATY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUE RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA= INST. GRZEWCZA | WENT. HYBRYDOWA

BRANZA

SANIT.

SKALA

1:50

REWIZJA

01
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PB
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SO1
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